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Na podlagi Zakona o varstvu pred poZzarom (Ur.l. RS, &t. 3/07 in 9/11) in na osnovi Pravilnika
o pozarnem redu (Ur. List RS &t. 52/07, 34/11 in 101/11) izdaja ravnatelj(ica) 0S PRIMOZA
TRUBARJA LASKO (v nadaljnjem besedilu $ola) naslednji

POZARNI RED

SPLOSNA DOLOCBA
1. CLEN

Ta pozarni red ureja:
1. organizacijo varstva pred pozarom v O$ Primoza Trubarja Lasko in sicer na naslednjih
lokacijah:
- OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO, TRUBARJEVA ULICA 20, 3270 LASKO (matiéna
Sola)
- PS DEBRO, POZENELOVA ULICA 26, 3270 LASKO
- PS VRH NAD LASKIM, VRH NAD LASKIM 20, 3270 LASKO
- PS SENTRUPERT, SENTRUPERT 89, 3271 SENTRUPERT
- PS RECICA, ZGORNJA RECICA 26, 3270 LASKO
2. ukrepe varstva pred pozarom, ki jih narekujejo delovni pogoji dela v $oli,
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz poZarno
ogrozenih prostorov
. podatek o predvidenem $tevilu uporabnikov glede na namembnost stavbe,
. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, elektri¢nih, plinskih naprav in
drugih virov vZiga,
. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred poZarom, nadin in kontrola teh ukrepov
. navodila za ravnanje v primeru pozara
. nacin usposabljanja in pouéevanja delavcev o poZarni varnosti..
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V objektih Sole mora biti del poZzarnega reda iz prve, druge in tretje toke prejénjega odstavka
izobesen na vidnem mestu.

O vsaki spremembi, ki vpliva na varstvo pred pozarom je $ola dolzna o tem obvestiti
pooblascenca za VPP.

V objektu PS Vrh nad Laskim, PS Sentrupert in PS Regéica se nahajajo oddelki vrtca, ki morajo
upostevati tudi pozarni red sole PS Debro in enota vrtca Lagko (enota Debro) sta med seboj
povezana z veznim hodnikom. V PS Sentrupert se nahajajo tudi prostori krajevne skupnosti,
zaposleni v krajevni skupnosti pa morajo upostevati poZarni red $ole.

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM
2. CLEN

Ravnatelj(ica) Sole skrbi :

1. za celotno varstvo pred pozarom,

2. za sprejem, spremembe in dopolnitve poZarnega reda, poZarnega naérta in nadrta
evakuacije,

3. za pooblad&anje odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom,

4. za zagotavljanje financiranje varstva pred pozarom,

5. organizacijo usposabljanja oseb za varstvo pred pozarom in sprejemanje programov VPP.

Pooblaséena pravna oseba BORSTNAR & CO. (tel.: 01-511-21-74) za varstvo pred
pozarom s svojimi delavci (ki imajo ustrezno izobrazbo in strokovni izpit — razvidni iz
pooblastila VPP) opravlja naslednje naloge:

1. vodi in organizira izvajanje ukrepov varstva pred poZarom,

2. izdela pozarni red in njegove dopolnitve,



POZARNI RED za OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO 2 |

3. nadzoruje izvajanje ukrepov (pozarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku Sole posveti
posebno pozornost pozarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti
ravnatelja(ico)),

4. organiziranje izvajanja usposabljanja zaposlenih v sodelovanju z ravnatelja(ico) $ole,

5. skrbi za nadzor nad vzdrzevanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred
poZarom,

6. sodeluje pri vodenju evidenc z tajnico Sole in pripravlja njihove dopolnitve,

7. izdaja dovoljenja za vroca dela,

8. izdelava porogil in zapisnikov o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkijivostih

Vodja podruzniéne Sole skrbi za naslednje:

1. nadzoruje dnevno stanje na Soli ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do pozara obvesti
ravnatelja(ico) Sole in pooblaséeno osebo

2. skrbi za nemoten potek izvajanja vzgojno izobrazevalnega dela in hkrati skrbi, da ne pride
do nevarnosti pozara v objektu Sole

3. v primeru manjSega pozara pri€ne z gasenjem in obvesti vodstvo Sole

4. po obvestilu (znaku za nevarnost) organizira evakuacijo otrok in drugih prisotnih po
evakuacijskem nacrtu.

Odgovorne osebe za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije opravljajo
naloge:
1. e opazi zaleten pozar, je dolzan obvestiti vodstvo Sole, in priceti z gasenjem,
2. e pozara ni mo¢ pogasiti, usmerja in pomaga osebam v objektu k hitrejSi evakuaciji iz
objekta,
3. na zbirnem mestu zbere vse podatke o evakuiranih osebah, ter podatke posreduje vod;i
intervencije,
4. sodelujejo pri usposabljanju za izvajanje evakuacije (vaja evakuacije),
5. minimalno potrebno Stevilo odgovornih oseb na posameznih lokacijah:
a. OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO: 4 osebe
b. PS DEBRO: 4 osebe
c. PS VRH NAD LASKIM: 2 osebi
d. PS SENTRUPERT: 2 osebi
e. PS RECICA: 2 osebi

Osebe, odgovorne za gaSenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije se napoti na
izobrazevanje na ustrezno institucijo. Odgovorne osebe se usposablja na tri leta. Osebe, ki so
odgovorne za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije so razvidne tudi iz potrdila o
usposabljanju. Program usposabljanja je v prilogi.

Pomochnik(ica) ravnatelja(ice) Sole skrbi za naslednje:
1. pomaga pri vodenju in shranjevanju evidenc
2. obvesganje dolo€enih oseb v primeru, da ni ravnatelja(ice) $ole

Hisnik oz. vzdrzevalec zgradbe skrbi za naslednje:

1. nadzoruje dnevno stanje na $oli ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do pozara obvesti
ravnatelja(ico) $ole in pooblaséeno osebo

2. odpravlja dolo¢ene manj$e pomanijkljivosti, ki jih ugotovi pooblaséena oseba za pozarno
varnost (npr. zaloZzenost hidrantov, el. omaric, gasilnikov,...)

3. v primeru vedjih pomanjkljivosti sodeluje z izvajalcem pri odpravi le-teh ter o stanju obvesti
ravnateljico ter pooblad€eno osebo

4. skrbi, da so intervencijske povrsine vedno proste in prevozne (oznacenost, kidanje snega,
posutje proti zdrsu, kosnja trave...)

5. nadzoruje napravo centralne kurjave in plinske instalacije, ter naro¢a redne servisne
preglede

6. v primeru manjSega pozara pri¢ne z gasenjem in obvesti vodstvo $ole

7. po obvestilu (znaku za nevarnost) zapre dovod plina ¢e ga ustanova ima in izklopi elektriko
v stavbi
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8. v primeru gasilske intervencije posreduje informacije o situaciji in objektu vodji
intervencijske ekipe

Vodja kuhinje skrbi naslednje:

1. nadzoruje dnevno stanje v kuhinji jedilnici in shrambah v primeru situacij, ki bi lahko
pripeljale do pozara obvesti vodstvo Sole ali pooblaséeno osebo

nadzoruje naprave v kuhinji, ter naro€a redne servisne preglede

po konéanem delu preveri da so naprave izklopljene ter da je zaprt dovod plina

v primeru manj$ega pozara pri¢ne z gasenjem in obvesti vodstvo $Sole

po obvestilu (znaku za nevarnost) preveri ali je zaprt dovod plina (¢e ga ustanova ima) za
kuhinjo in izklopi elektriko v kuhinji (Ce se v kuhinji oz. v blizini nahaja elektro omarica), ter
se umakne iz stavbe

akwn

Kuharji skrbijo za naslednje:

1. nadzoruje dnevno stanje v kuhinji jedilnici in shrambah v primeru situacij, ki bi lahko
pripeljale do pozara obvesti vodjo kuhinje $ole

2. po konéanem delu izklopi naprave za dovod plina v kuhinji

3. v primeru manjsega pozara priénejo z gasenjem in obvestijo vodstvo $Sole

4. po obvestilu (znaku za nevarnost) se umakne iz stavbe

Ucitelji in ostali zaposleni ($tudentje in praktikanti) imajo naslednje naloge:

1. skrbijo za nemoten potek izvajanja vzgojno izobraZzevalnega dela in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti pozara v prostoru, kjer se nahajajo ali ga ob&asno uporabljajo

2. spremljajo pozarno varnost in o morebitnih pomanjkljivostih obvestijo vodstvo $ole

3. v primeru manjSega pozara pri¢nejo z gasenjem in obvestijo vodstvo $Sole

4. po obvestilu (znaku za nevarnost) priénejo z evakuacijo u¢encev in drugih prisotnih po
evakuacijskem nacrtu.

Ucitelji kemije, fizike, biologije, likovnega pouka, gospodinjstva in tehnicnega pouka

imajo naslednje naloge:

1. skrbijo za nemoten potek izvajanja vzgojno izobrazevalnega dela in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti pozara v prostoru, kjer se nahajajo ali ga ob&asno uporabljajo

2. spremljajo pozarno varnosti in o morebitnih pomanjkljivostih obvestijo vodstvo Sole

3. skrbijo da se kemikalije, ostale nevarne in gorljive shovi ustrezno shranjujejo, da koli¢ina
snovi ne presega dnevne porabe in da se pri uporabi upostevajo vsi pozarnovarnostni
ukrepi

4. preverjajo ¢e so po uporabi izklopljene vse elektro naprave ter zaprti dovodi plina v
specialnih uéilnicah, kemikalije pa shranjene v ognjevarni omari

5. v primeru manjSega pozara pri¢nejo z gadenjem in obvestijo vodstvo Sole

6. po obvestilu (znaku za nevarnost) priénejo z evakuacijo otrok in drugih prisotnih po
evakuacijskem nacrtu.

Najemniki telovadnice in ostalih prostorov skrbijo za naslednje:

1. skrbijo, da izvajanje $portnih in ostalih aktivhosti poteka nemoteno in hkrati skrbijo, da ne
pride do nevarnosti pozara v $portni dvorani ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do
pozara obvestijo ravnatelja(ico)

2. v primeru organiziranja vegjih prireditev poskrbijo za pozarno strazo, kot je opredeljeno v 4.
odstavku 8. ¢lena pozarnega reda, ter upostevajo vse predpise na podro¢ju organiziranja
prireditev

3. V telovadnici PS Debro se ob vegjih prireditvah lahko zadrzuje do najve& 700 oseb. Ob
rekreacijskih tekmah pa do 150 oseb.

4. V telovadnici OS Primoza Trubarja Lagko (matiéna $ola) se v vedini izvajajo samo
rekreacijske tekme (v popoldanskem €asu in ob vikendih), kjer se lahko zadrzuje do najvec
100 oseb.

5. V telovadnici PS Sentrupert se v veéini izvajajo samo rekreacijske tekme (v popoldanskem
¢asu in ob vikendih), kjer se lahko zadrzuje do najve¢ 100 oseb



POZARNI RED za OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO 4

6. v primeru postavitve sedezev v telovadnici ob prireditvah je potrebno upostevati 11. ¢len
tocko 7 tega pozarnega reda

7. v primeru manj$ega pozara pri¢nejo z gasenjem in obvestijo ravnatelja(ico)

8. po obvestilu (znaku za nevarnost) se umaknejo iz najetih prostorov

9. najemniki morajo upostevati oz. izvajati doloene ukrepe varstva pred pozarom, ki so
opredeljeni v drugi to¢ki pozarnega reda in sicer 7. ¢len, 8. &len, 9. ¢len, 10. Clenin 11. Clen

10. najemniki se morajo pred uporabo telovadnice seznaniti s pozarnim redom, kar potrdijo s
podpisom evidenénega lista, ki je v prilogi tega pozarnega reda.

Delavci v krajevni skupnosti skrbijo za naslednje:

1. nadzorujejo dnevno stanje v objektu ter v primeru situacij, ki bi lahko pripeljale do pozara
obvestijo upravnika, ravnatelja(ico) oziroma vodstvo Sole

2. po konéanem delu poskrbijo, da so vse naprave izklopljene

3. v primeru manj$ega pozara pri¢nejo z gasenjem in obvestijo upravnika in vodstvo Sole

4. po obvestilu (znaku za nevarnost) se umaknejo iz objekta.

3. CLEN

Delavci $ole so dolzni, da pri svojem delu v $oli upostevajo predpise s podroc¢ja varstva pred
poZzarom, da se zavaruje Zivljenje in zdravje u¢encev, delavcev 3ole in ostalih oseb v Soli ter
premozenje, s katerim upravlja $ola.

4. CLEN

Doloéba prej$njega ¢lena velja tudi za obiskovalce, u¢ence in osebe, ki se iz kakrsnegakoli
razloga zadrzujejo v $oli.

2. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM
5. CLEN

V objektu $ole so pripravljene priprave, oprema in druga sredstva za varstvo pred pozarom, ki
jih je potrebno vzdrzevati v skladu s tehni¢nimi navodili proizvajalcev. V objektih sole morajo
biti vse strojne in elektro naprave izvedene in vzdrzevane v skladu s tehni¢nimi predpisi in
navodili proizvajalcev. Elektro omarice morajo biti zaklenjene, klju¢ pa pri hiSniku, vodji
podruzniéne $ole oz. pri osebi, ki jo pooblasti ravnatelj(ica)

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti v vsaki situaciji prehodni.
Uporaba dvigala je v primeru pozara prepovedana.
6. CLEN

O$ Primoza Trubarja Lagko ima naslednje karakteristike:
- ogrevanje na plin z lastno kurilnico,
- plin se uporablja potrebe kuhinje,
- za gasenje pozarov so namesc¢eni ro¢ni gasilni aparati in hidrantno omrezje (notranje),
- objekt je razdeljen na dva pozarna sektorja in ima pozarna vrata,
- povrsina objekta je 5818 m?,
- ocena pozarne ogroZenosti objekta je 6 (zelo velika poZarna ogrozenost),
- v 8o0li je vgrajena naslednja aktivna pozarna zascita:
o varnostna razsvetliava — zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju,
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o detektor plina (kurilnica in kuhinja) — zavezanci za pridobitev potrdila o
brezhibnem delovanju,
o sistem za javljanje in alarmiranje pozara s podsistemi (v predelu kuhinje) —
zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju,
Sola ima strelovode,
izhodi na prosto so na vseh straneh objekta,
dostop do objekta je mozZen iz vzhodne in zahodne strani,
zbirno mesto je na igri§éu — zahodna stran.

PS Debro ima naslednje karakteristike:

ogrevanje na plin z lastno kurilnico,
plin se uporablja potrebe kuhinje,
za gadenje pozarov so nameséc&eni rocni gasilni aparati in hidrantno omrezZje (notranje),
objekt je razdeljen na dva pozarna sektorja,
povréina objekta je 3595 m?,
ocena pozarne ogrozenosti objekta je 3 (srednja pozarna ogrozenost),
v $oli je vgrajena naslednja aktivna poZarna zascita:
o varnostna razsvetljava — zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju,
o detektor plina (kuhinja in kurilnica) — zavezanci za pridobitev potrdila o
brezhibnem delovanju,
o sistem za javljanje in alarmiranje poZara — zavezanci za pridobitev potrdila o
brezhibnem delovanju,
o pozarne lopute — zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju,
objekt ima strelovode,
v stavbi je vgrajeno dvigalo,
izhodi na prosto so na vseh straneh objekta,
dostop do objekta je iz vzhodne in zahodne strani,
zbirno mesto je na vzhodni strani objekta (igris¢e).

PS Sentrupert ima naslednje karakteristike:

ogrevanje na trda goriva (biomasa) z lastno kurilnico,
plinska jeklenka se uporablja v kuhinji,
za gasenje pozarov so names$¢€eni roéni gasilni aparati,
objekt je razdeljen na dva pozZarna sektorja,
povrsina objekta je 851 m?,
ocena pozarne ogrozenosti objekta je 2 (majhna pozarna ogrozenost),
v $oli je vgrajena naslednja aktivha pozarna zascita:
o varnostna razsvetlava — zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju,
objekt ima strelovode,
izhod na prosto je na severni in juZni strani objekta,
dostop do objekta je iz severne in juzne strani,
zbirno mesto je na vzhodni strani objekta (igrisce).

PS Vrh nad Laskim ima naslednje karakteristike:

ogrevanje na kurilno olje z lastno kurilnico,

plinska jeklenka se uporablja v kuhinijt,

za gasenje pozarov so namesc¢eni ro¢ni gasilni aparati,
objekt je en pozarni sektor,
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- povrsina objekta je 558 m?,
- ocena pozarne ogrozenosti objekta je 3 (srednja pozarna ogrozenost),
- v Soli je vgrajena naslednja aktivha pozarna zascita:
o varnostna razsvetljava (vgrajena samo v 1. nadstropju) — niso zavezanci za
pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju,
o odvod dima in toplote (vgrajen v mansardi) — niso zavezanci za pridobitev
potrdila o brezhibnem delovaniju,
- objekt ima strelovode,
- izhod na prosto je ha zahodni strani objekta,
- dostop do objekta je iz juzne strani,
- zbirno mesto je na severni strani objekta (igrisce).

PS Reéica ima naslednje karakteristike:
- ogrevanje na kurilno olje z lastno kurilnico,

- plinska jeklenka se uporablja v kuhinji,

- za gasenje pozarov so namescéeni roni gasilni aparati,

- objekt je en pozZarni sektor,

- povrsina objekta je 544 m?,

- ocena pozarne ogrozenosti objekta je 3 (srednja pozarna ogrozenost),
- objekt ima strelovode,

- izhod na prosto je na juzni in severni strani objekta,

- dostop do objekta je iz juzne strani,

- zbirno mesto je na zahodni strani objekta (igris¢e).

Gasilni aparati morajo biti pregledani (skladno z navodili proizvajalca gasilnih aparatov oz. 1x
letno) in brezhibni, ne smejo biti zaloZzeni ter obeSeni na pravilni visini (prijemali§¢e — vrh
aparata od 0,8 do 1,2 m nad tlemi). V stavbah, v katerih se izvaja izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno delo, se na pet uéilnic oziroma na vsakih 300 m? etazne povrsine
namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, vendar ne manj kot trije gasilniki s 6 EG v stavbi. Gasilni
aparati se namestijo v blizini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako,
da niso oddaljeni ve€ kot 20 m od najbolj oddaljene totke prostora.

Preglede izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco rokov pregledov, ki so sestavni del
evidenc Pozarnega reda.

Hidranti morajo biti pregledani (1x letno), kompletni in dostopni ob vsakem ¢asu. Preglede
izvaja pogodbeni serviser, ki vodi evidenco (hidrantni listi) rokov pregledov, ki so sestavni del
evidenc Pozarnega reda. Stanje hidrantnega omrezja mora biti razvidno iz hidrantnih listov.
Zunaniji hidranti se ne nahajajo na povrsini $ole in se pregledujejo s strani obcine.

Ce se ne pregleda opreme ga ravnatelj(ica), na pobudo pooblaséene osebe, pisno opozori o
poteku roka.

Plinska troS$ila in in§talacija morajo biti pregledana 1x letno. Pregled plinskih trosil ter plinske
instalacije v objektu opravi plinarna oz. pooblaséen serviser. O opravljenem pregledu pa mora
izstaviti poroCilo. Prav tako je potrebno 1x na 3 leta pregledati prikljucitev plinske jeklenke pri
vseh trosilih. Pri vsaki zamenjavi jeklenke je potrebno posvetiti posebno pozornost zamenjavi
tesnil (tesnost plinske napeljave preizkusite z milnico. V primeru puséanja zaprite ventil na
jeklenki, prezradite prostor in odstranite jeklenko iz prostora. Ne uporabljajte elektri¢nih stikal,
vzigalic ali odprtega plamena. Ce nevarnosti in napake ne morete odpraviti sami, pokliite
pooblaséenega serviserja), vsaka tri leta pa je potrebno zamenjati prikljuéno gumijasto cev.

Kontrolni pozarni pregled se opravlja 1 X letno s strani pooblas¢enega inZenirja.
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V kurilnici je potrebno paziti, da u¢enci oz. nepooblaséene osebe nimajo dostopa do ventilov.
Prezradevalne odprtine se ne smejo zalagati. CiéEenje peéi je potrebno opravljati vsako leto.
Ciséenje opravi koncesionarska dimnikarska sluzba. Nastavitve peci oz. gorilnikov je potrebno
opravljati vsako leto oz. po navodilu proizvajalca ali dobavitelja s strani pooblasenega
serviserja.

Varnostno razsvetljavo je potrebno redno vzdrzevati v rokih in na nacin, kot izhaja iz navodil
proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblasceni serviserji
oz. vzdrzevalci. Za varnostno razsvetljavo je potrebno na 3 leta pridobiti potrdilo o brezhibnem
delovanju.

Detektor plina je potrebno redno vzdrZevati v rokih in na nacin, kot izhaja iz navodil
proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblasCeni serviserji
oz. vzdrzevalci. Za detektor plina je potrebno na 3 leta pridobiti potrdilo o brezhibnem
delovanju.

Pozarne lopute je potrebno redno vzdrzevati v rokih in na nacin, kot izhaja iz navodil
proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblasceni serviserji
oz. vzdrzevalci. Za pozarne lopute je potrebno na 3 leta pridobiti potrdilo o brezhibnem
delovanju.

Naprave za odvod dima in toplote je potrebno redno vzdrZevati v rokih in na nacin, kot izhaja
iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblasceni
serviserji oz. vzdrzevalci.

Pozarna vrata je potrebno redno vzdrzevati v rokih in na nacin, kot izhaja iz navodil
proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblasceni serviserji.

Ce se ne pregleda opreme ali katerega koli sistema je potrebno serviserja oz. preglednika
pisno opozori o poteku roka s strani odgovorne osebe na $oli.

7. CLEN

Delavci $ole, uéenci in ostale osebe so dolzni o vsaki nepravilnosti, ki ogroza zivljenje in
zdravje ali premozenje, obvestiti vodjo organizacijske enote, ravnateljico Sole ali pooblas¢eno
osebo. To velja tudi za primere, e zgine ali se poskoduje varnostna razsvetljava, varnostne
nalepke, hidrantna oprema ali gasilni aparat.

8. CLEN

V prostorih $ole je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer ucni ali delovni
proces to zahteva. Navedeni prostori morajo biti v ta namen posebej urejeni. Delavke v
pisarnah se morajo prepri¢ati pred odhodom, ali so vsi aparati izklju¢eni. Isto velja za delavke
v kuhinji in vzdrzevalce v svoji delavnici.

Kajenje je v prostorih $ole prepovedano.

Kuhanje kave je po objektih dovoljeno, ¢e so zagotovljeni vsi normativi pozarne varnosti -
urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v bliZini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.

Ce se v prostorih $ole opravljajo pozarno nevarna vzdrzevalna dela (varjenje, rezanje, uporaba
orodij, ki iskrijo) je izvajalec del dolzan zagotoviti pozarno strazo.
Pozarno strazo mora organizirati:
- kdor pretaka koli¢ine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
- kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki
je nevaren za pozar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
- prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne poZzar ali
pride do eksplozije — samo gasilci;
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- lokaina skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali drugega zemljis¢a, ko je
razglasena povecana nevarnost pozarov v naravnem okolju — samo gasilci.

Za pozarno strazo na matiéni $oli in PS Debro se smatra prisotnost gasilcev (ve& kot 100
uporabnikov ali OPO 4 ali veg), ki opravljajo javno lokalno sluzbo na obmod&ju kjer se objekt
nahaja, pred delom, med delom in po njem toliko ¢asa, dokler obstaja potencialna nevarnost
za vzig prisotnih gorljivih snovi. Za pozarno strazo na PS Vrh nad Laskim, PS Sentrupert in
PS Recica se smatra za gasenje usposobljene osebe (manj kot 100 uporabnikov in OPO je 3
ali manj), pred delom, med delom in po njem toliko €asa, dokler obstaja potencialna nevarnost
za vzig prisotnih gorljivih snovi.

Za izvajanje pozarno nevarnih del je potrebno pridobiti dovoljenje pooblaséene osebe za VPP,
katero je potrebno pred€asno obvestiti, da dolo€i pod kaks$nimi pogoji je dovoljeno izvajati ta
dela.

V kolikor se v dvorani prirejajo razne prireditve ali tekme je organizator dolzan zagotoviti
pozarno strazo, ki se smatra kot prisotnost gasilcev. Pozarna straza mora biti prisotna pred
delom, med delom in po njem toliko ¢asa, dokler obstaja potencialna nevarnost za vZzig
prisotnih gorljivih snovi.

Pred zacetkom opravijanja pozarno nevarnih del je potrebno izvajalcem del dati navodila za
posameznike, ki v objektu ob&asno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko
povzrodijo pozar. Navodila preda ravnatelj(ica) ali oseba, katero pooblasti ravnatelj(ica).
Izvajalec pozarno nevarnih del mora prejem potrdila podpisati, eno izvod obdrzZi Sola drugega
pa izvajalec.

Navodila za posameznike, ki v objektu ob&asno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki
lahko povzrocijo pozar, so v prilogi, kot sestavni del PoZzarnega reda.

9. CLEN

Hodniki in stopni$éa ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni,
prosti, dosegljivi in oznaéeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi naérti. Zasilni izhodi v vseh
objektih morajo biti oznaéeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi naérti ter vedno prosti in
prehodni. Nacrt evakuacije mora biti izobesen v vsakem prostoru kjer se nahaja vedje Stevilo
uporabnikov.

Oprema, naprave in druga sredstva varstva pred pozarom morajo biti vedno prosta in
dosegljiva.

10. CLEN

Dovozne poti in povrSine za gasilsko intervencijo ob objektih Sole morajo biti ustrezno
oznacene, vedno proste in urejene po predpisih.

11. CLEN

Glede na namembnost prostorov so ukrepi in navodila varstva pred pozarom naslednji:

1. Zbornica

Dodatnih peéi za ogrevanje se ne uporablja. Zadnja delavka naj se prepria, ¢e so pred
odhodom vsi elektricni aparati izkljuceni.

2. Kuhinja in u€ilnica gospodinjstva
Do pozara lahko pride zaradi nepravilne uporabe &tedilnikov, zaradi nepazljivosti ali okvar.
Prepreéevanje pozara:
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- ucence, ki imajo gospodinjski pouk ali gospodinjski krozek, mora uditelj(ica), ki izvaja
pouk ali krozek, nadzirati pri delu z napravami. Se posebno pazi, da ne bi uéenci pustili
prizganih naprav po konéanem delu

- delavci v kuhinji skrbijo za pravilno uporabo vseh naprav, ki se nahajajo v kuhinji in
uéilnici

- po kon¢anem kuhanju obvezno preverijo, ¢e so naprave ugasnjene. Ko zapuscajo
kuhinjo ali u¢ilnico za gospodinjski pouk, delavci ponovno preverijo, e so vse naprave
izkljuéene

- delavci v kuhinji in ugitelj(ica) gospodinjskega pouka preverjajo, ¢e je stanje naprav
neoporec¢no. Naprave, ki bi lahko povzrogile pozar, se ne smejo uporabljati

- posebno pazljivi morajo biti pri delu z oljem, da se le to ne vige. V takem primeru se
priporoc¢a, da imajo v bliZini pozarno krpo/odejo, da to pogasijo.

Oprema za gasenje:
Aparat za gasenje mora biti names&&en v neposredni blizini kuhinje oz. uilnice za gospodinjski
pouk. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.

3. Ucilnice kemije in fizike

Do pozara lahko pride pri izvajanju eksperimentalnega dela, pri katerem ucitelji in ucenci
uporabljajo elektri€ne naprave in gorilnike.

Prepreéevanje pozara:

Ugitelj je odgovoren za pravilno uporabo $piritnih gorilnikov ter elektricnih naprav. Pred
pricetkom eksperimentalnega dela opozori u¢ence na mozZnost pozara in na ukrepe za
prepreevanje in gasenje pozara. Zaposlen je dolzan pregledati neoporecnost naprav, ki se
uporabiljajo pri delu.

Uditelj mora biti $e posebno pozoren, kadar pri delu uporablja moéno hlapljive, vnetljive ali
eksplozivne snovi. Takrat prenese gasilni aparat v neposredno blizino delovnega mesta, kjer
bo opravljal eksperiment. Po eksperimentu osebno preveri, da je elektrika izklopljena.
Oprema za gadenje:

Aparat za gasenje mora biti namesc¢en v neposredni blizini u€ilnice za kemijo in fiziko. Za
namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.

4. Ucilnica tehnike in hiSniska delavnica

Nevarnost poZara je povecana ob uporabi nekaterih strojev in naprav.

Prepre€evanje pozara:

- vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalazi najve¢ do 1 |.

- v ¢asu uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zraditi

Hisnik in uditelji tehni¢ne vzgoje smejo uporabljati samo neoporecno opremo in naprave. Kadar
uporabljamo hlapljive materiale (barve, laki, razredcila, itd.), pazimo, da ne bi kdo prizgal ognja,
v glavnem pa naj se uporabljajo barve, laki, itd. na vodni osnovi. V primeru, da se uporabljajo
hlapljive snovi je potrebno izkljuditi vse vire vziga, potrebno pa je tudi z ustreznimi ukrepi
(prezracevanje) prepreciti, da v prostoru ne pride, do pove¢ane koncentracije vnetljivih ali
eksplozivnih hlapov.

Oprema za gasenje:

Aparat za gasenje mora biti v neposredni blizini u€ilnice za tehniko. Prav tako mora biti gasilni
aparat v vsaki delavnici in skladiséu, kjer so vnetljive snovi.

5. Pisarne, kabineti, ostale ucilnice in ostali prostori

Kuhanje kave je v prostorih dovoljeno le, ¢e so zagotovljeni vsi normativi poZzarne varnosti -
urejeni kuhalniki na negorljivi podlagi, v blizini ni gorljivih elementov ali z aparati za kavo.
Ucitelji ter ostali zaposleni naj se prepri¢ajo, ¢e so pred odhodom vsi elektricni aparati
izkljugeni.
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6. Kurilnica

Prezradevalne odprtine se ne smejo zalagati. V prostorih se ne sme shranjevati lahko vnetljivih
snhovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v navedene prostore.

Prostori morajo biti dobro prezraéeni, gasilni aparat mora biti v neposredni blizini na lahko
dostopnem mestu. Na vratih mora biti opozorilo Kaditi prepovedano in Nepoobla$¢enim
osebam vstop ni dovoljen.

7. Telovadnice - ob prireditvah

prireditve se organizirajo na nacin, da ne more priti do poZara oz. v primeru nastanka
nevarnosti se ukrepa v skladu z dolocili poZzarnega reda na nadin, da ni ogrozeno
zdravje ter zivljenje ljudi in premozenje,

na internih prireditvah v telovadnici je potrebno zagotoviti prisotnost najmanj stirih oseb
odgovornih za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije,

pred priGetkom prireditve je potrebno pregledati telovadnico s poudarkom na ukrepih
varstva pred pozarom, prehodnost in oznacenost evakuacijskih poti, preveriti, da so vsi
evakuacijski izhodi odklenjeni in evakuacijske poti prehodne. Preveriti je potrebno
razpoloZljivost in pregledanost ro¢nih gasilnikov,

sedezi v vrstah, vmesni prostori med vrstami sedezev in prehodi med skupinami vrst
sedeZev morajo biti nacrtovani tako, da je pot za umik ¢im bolj ravna. SedeZi morajo
biti v vrsti povezani med seboj, tako da ne morejo ovirati umika uporabnikov. Razdalje
med vrstami sedeZzev morajo znasati najmanj 0,45 m. Najvedje Stevilo sedezev v vrsti
je lahko 16 (dostop v vrsto le z ene strani) ali 32 (dostop v vrsto z dveh strani),

sedezi morajo biti razporejeni v skupine z najve¢ 30 vrstami, med katerimi morajo biti
prehodi s §irino najmanj 1,2 m. Ti prehodi morajo voditi do izhodov iz prostora po
najkraj$i mozni poti. Po dolZini prostora je potrebno med skupinami sedezev zagotoviti
najmanj 2 prehoda s Sirino najmanj 1,2 m.

na prireditvah je prepovedano kakréno koli postavljanje vrvi z namenom ograjevanja
sedidé. V ta namen se lahko uporabljajo le trakovi iz papirja, ki se brez tezav lahko
strgajo in ne predstavljajo ovire za evakuacijo,

v prostorih je prepovedano kajenje,

v prostorih je prepovedana uporaba odprtega ognja ali katerega koli drugega
nenadzorovanega vira toplote,

na javnih prireditvah je potrebno zagotoviti pozarno strazo, ki jo izvajajo gasilci (ki
opravljajo javno lokalno sluzbo na obmodju kjer se objekt nahaja) in upostevati vse
druge predpise na podroc¢ju organiziranja javne prireditve,

poskrbeti, da je varnostna sluzba, ¢e je angazira za namen javne prireditve,
seznanjena s pozarnim redom za objekt (izhodi, zbirno mesto, prepoved vnosa
odprtega ognja),

po koncani aktivnosti, v smislu zagotavljanja pozarnega varstva, je potrebno pregledati
prostore (izkljuéitev potencialnih virov vziga).

v kolikor $ola odda prostore za organizacijo prireditve odda v najem najemniku morata
$ola in najemnik v aktu, ki ureja njuno medsebojno razmerje, dogovoriti odgovornosti
in pristojnosti pri organizaciji prireditve (seznanitev s pozarnim redom, varovanje,
pozarna straza, odgovorne osebe za gasenje in evakuacijo, izvajanje prve pomoci,...).
Najemnik je dolzan upostevati vse predpise na podro&ju organiziranja javne prireditve,
za postavitev stolov / klopi ob $olskih prireditvah je odgovoren hidnik oz. oseba, ki jo
pooblasti ravnatelj(ica) $ole.
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Sedezi v vrstah — zahteve:

Najvecje stevilo sedezev v vrsti
Najmanj$a razdalja med | Dostop z ene strani | Dostop z dveh strani
vrstami

0,35m 8 16
0,40 m 10 20
0,45 m 16 32

Primer postavitve sedezev:
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8. Kotlovnica na biomaso v PS Sentrupert
Stoker kanal (pod gorilnim kroznikom) in vmesni zalogovnik sta popolnoma zatesnjena vse do
protipoZzarne lopute. Zaradi pomanjkanja zraka povratni ogenj ugasne. Nastavitveni motor
odpira in zapira loputo. Transport goriva se zaéne Sele, ko je loputa popoinoma odprta. Pri
motnjah ali izpadu elektrike se loputa samodejno zapre. Loputa se v primeru vzdrzevanja lahko
blokira. Med obratovanjem krmilne naprave prepre€uje, da nivo Zerjavice pretirano upade.
Gorivo se nadzorovano dodaja. Na ta nadin se zerjavica vedno znova isti iz kanala polza.
Tovrstno varovalo pred povratnim ognjem deluje vedno, razen, kadar je naprava brez elektrike.
Gasilna naprava za gasenje v sili v kanalu stoker polza deluje kot zadnja stopnja v nujnem
primeru oziroma posebnih situacijah. Omenjena naprava sestoji iz temperaturnega tipala, ki
pri 95 °C odpre ventil. Temperaturno tipalo je termiéno dobro prepustno, namescéeno na kanalu
polza. Ventil obi¢ajno zapira cevno povezavo med 10-litrskim kanistrom za vodo in kanalom
polza. Pri povratnem ognju pa se skozi dve odprtini v kanal zlije voda in tako pogasi zerjavico.

Za dodatno varnost se pri KWB kotlih v kanistru za vodo nahaja plovno stikalo. Pri upadanju
nivoja vode v kanistru omenjeno stikalo izkljuéi kotel. Gasilna naprava deluje tudi pri izpadu
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elektrike. Pri izhodu dozirnega kanala iz zalogovnika kuriva v kotovnico je namesceno
termostatsko stikalo, ki pri prekora¢enju 70 °C javi motno in izkljuéi kotel. Napravo pred
vrenjem kotla varuje varnostni termostat. Pri temperaturi kotla okoli 100 °C se naprava izkljuci.
Vsi pokrovi morajo biti vedno tesno zaprti. Vrata kotla nikoli ne pustite odprtih brez nadzora.
Ob vzdrzevanju ali odpiranju regulacije je potrebno prekiniti dovod elektricnega toka.
Prezraéevalne odprtine se ne smejo zalagati. V prostorih se ne sme shranjevati lahko vnetljivih
snovi in ostalih predmetov, ki ne sodijo v navedene prostore.

Prostori morajo biti dobro prezraceni, gasilni aparat mora biti v neposredni blizini na lahko
dostopnem mestu. Na vratih mora biti opozorilo Kaditi prepovedano in Nepooblaséenim
osebam vstop ni dovoljen. Aparat za gasenje mora biti v neposredni bliZini kotlovnice.

9. Hodniki

Hodniki morajo biti vidno oznageni z nalepkami ali tablami, ki oznadujejo izhod v sili oz. smer
umika v primeru pozara iz stavbe. Vsa gasilna sredstva morajo biti na svojem mestu, brezhibna
in oznacena skladno s standardom SIST 1013.

10. Podstresje

Podstresje (kjer obstaja) mora biti pospravljeno in ne sme biti zalozeno z gorljivimi oz drugimi
stvarmi. Dostop na podstresje mora biti vedno prost. Na razpolago mora biti tudi ustrezen
gasilni aparat.

12. CLEN

Sola mora v skladu s Pravilnikom o pozarnem redu, glede na oceno poZarne ogrozenosti
izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg pozarnega reda oziroma po dolo€ilih omenjenega
pravilnika.

3. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK
DELA 1Z POZARNO OGROZENIH PROSTOROV

13. CLEN

Odsluzene odvecéne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti — s strani
pooblascéenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega materiala.

14. CLEN

Vse vnetljive kemikalije morajo biti pravilno skladis¢ene in hranjene, v nasprotnem primeru pa
takoj odstranjene v skladu z predpisi.

Vnetljivih kemikalij je malo in jih po potrebi odstrani pooblaséeno podjetje registrirano za odvoz
odpadnih kemikalij (pri kemiji oziroma biologiji).

Pozarno ogrozeni prostori so predvsem laboratoriji kemije in biologije, ter delavnice. V teh
prostorih morajo biti ucitelji vedno prisotni in spremijajo uéni proces, da je varen in zanesljiv. V
primeru zacetnih pozarov so pripravljeni takoj intervenirati: pogasiti zacetni pozar, obvestiti
vodstvo Sole, gasilce in po potrebi takoj zaleti z evakuacijo.

4. PODATEK O PREDVIDENEM STEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST
STAVBE

15. CLEN

Predvideno $tevilo uporabnikov ustanove:
- na OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO (mati&na $ola) je predvideno do 600 uporabnikov
- v prostorih telovadnice v OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO (matiéna $ola) je ob
rekreacijskih tekmah predvideno do 100 uporabnikov (v popoldanskem ¢asu in ob vikendih)
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na PS DEBRO | je predvideno do 500 uporabnikov

v prostorih telovadnice v PS DEBRO je ob prireditvah predvideno do 700 uporabnikov
na PS SENTRUPERT je predvideno do 100 uporabnikov (Sola in vrtec skupaj)

na PS VRH NAD LASKIM je predvideno do 100 uporabnikov (8ola in vrtec skupaj)

na PS RECICA je predvideno do 100 uporabnikov (Sola in vrtec skupaj)

5. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV,
ELEKTRICNIH, PLINSKIH NAPRAYV IN DRUGIH VIROV VZIGA

16. CLEN

Do eksplozije lahko pride pri delu s plinom (v kuhinji) in pri delu z nevarnimi kemikalijami
(kemija, biologija, hiniska delavnica).

Prepre€evanje eksplozije:

Da do eksplozije ne pride, je potrebna redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter
porabnikov. Ravnatelj(ica) je dolzna poskrbeti, da se redno izvajajo pregledi plinske instalacije
in trosil s strani pooblaséene organizacije.

Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upostevati varnostne liste, zagotoviti odzragevanje ali
prezraCevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne koli¢ine, ki jo
potrebujemo za opravijanje dela. To velja tudi za hisniSke delavnice, kjer je potrebno vse
vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalazi, v ognjevarni omari, masa teh
snovi, pa ne sme presegati dnevne koli¢ine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela.

Oprema za gasenje:
Aparat za gaSenje mora biti v neposredni blizini uéilnic ter v kuhinji. Prav tako mora biti gasilni
aparat v vsaki delavnici in skladi§€u, kjer so vnetljive snovi.

6. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO
17. CLEN

Evakuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne povrsine za intervencijska vozila
morajo biti proste in prehodne ter oznacene v skladu s predpisi (ob nevarnosti mora biti
uporabnikom objektov omogocgena hitra in varna evakuacija). Oprema, naprave ali druga
sredstva ob evakuacijskih poteh morajo biti name$éena tako, da ne morejo zapreti
evakuacijskih poti. Evakuacijsko pot, pomembno za poZarno varnost, se lahko spremeni le, &e
se izdela strokovna presoja, s katero se dokaze, da se zaradi spremembe evakuacijske poti
pozarna varnost objekta ne bo zmanjsala. Dostop do opreme, naprav in sredstev za varstvo
pred pozarom mora biti prost. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih,
stopnisc¢ih oziroma na evakuacijskih poteh.

18. CLEN

Prav tako ne smejo biti zaloZzena gasilna sredstva, elektro omare ter glavna plinska pipa (&e je
v objektu). Vsa gasilna sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno oznagena.

V primeru evakuacije morajo zaposleni zapreti plin (e se uporablja), izklopiti elektriko ter se
skupaj z ostalimi osebami evakuirati iz objekta. Evakuiranci se zberejo na dogovorjenem
zbirnem mestu.

19. CLEN

Intervencijska pot mora biti oznaCena s prometnim znakom ali oznaébami na vozi§¢u
»Intervencijska pot«, v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
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cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil.
Parkiranje na teh povrsinah je prepovedano.

Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne povrsine za gasilska vozila,
morajo biti vedno proste in prehodne. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti oznacene z
opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska vozila«.

V primeru pozara poslovna sekretarka ali oseba dolo¢ena za gasenje zacetnih pozarov pricaka
gasilce, ter vodji intervencije izro€i pozarni naért ter nacrt evakuacije.

20. CLEN

Na matiéni $oli, PS Debro, PS Vrh nad Laskim in PS Redica se mora enkrat na leto izvesti
usposabljanje za izvajanje evakuacije (usposabljanje je potrebno izvesti, kjer je ocena pozarne
ogrozenosti 3 ali ved, ali e se v objektu nahaja veé, kot 100 uporabnikov). Na PS Sentruper
priporoéamo, da se usposabljanje za izvajanje prav tako izvaja letno. Usposabljanje naj se
izvede po nadrtu evakuacije, preveri naj se usposobljenost vseh sodelujo&ih pri evakuiranju iz
objekta (moznosti usposabljanja: z gasilci, samo zaposleni ali zaposleni z otroci).
Usposabljanje za izvajanje evakuacije odredi ravnatelj(ica) $ole. O usposabljanju se napise
zapisnik, ki mora vsebovati evidenco o ¢asu, sodelujo¢ih in nadinu izvedbe.

Zapisnik o usposabljanju za izvajanje evakuacije je v prilogi, kot sestavni del PoZzarnega reda.

7. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM, NACIN IN
KONTROLA TEH UKREPOV

21. CLEN

Ukrepi varstva pred pozarom so vsi gradbeni, tehnoloski, tehniéni in organizacijski ukrepi, ki
zmanijsujejo pozarno tveganje in zagotavljajo pozarno varnost.

Pri uporabi prostorov se morajo izvesti:

Organizacijski ukrepi

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene za preventivno delovanje pred poZarom, hitro

posredovanje ob za¢etnem pozaru in za varno evakuacijo.

- S pozarnim redom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Podpisan izvleéek poZzarnega reda,
mora biti stalno izobeSen na za to doloéenem mestu.

- Redno se mora usposabljati zaposlene, prakti¢no in teoreti¢no, tako da bodo poznali vse
predvidene ukrepe in da bodo znali uporabiti gasilna sredstva.

- 1 x letno mora delodajalec oz. strokovna oseba za pozarno varstvo kontrolirati izvajanje
ukrepov varstva pred pozarom in izpolniti kontrolni list, ki je sestavni del tega pozarnega
reda.

- Evakuacijska pot in izhodi morajo biti vedno prosti in oznageni v skladu s standardom SIST
EN 1013.

- Dostop do naprave za zacetno gasenje, elektriéne omarice ne smejo biti ovirani.

- Redno se mora pregledovati in vzdrZevati elektriéno instalacijo v skladu z navodili
proizvajalca. O vsaki okvari in pomanjkljivostih na elektriénih instalacijah se mora takoj
obvestiti odgovorno osebo.

- Poskodovani prikljuéni kabli, vticnice in vtikate se mora takoj izlogiti.

-V primeru prekinitev elektricnega toka ne smete za nadomestno razsvetljavo uporabljati
sve€ oziroma odprtega ognja.

- Delovna oprema in naprave, ki se uporablja mora ustrezati veljavnim predpisom in imeti
ustrezno dokumentacijo. V skladu z navodili proizvajalca se mora periodiéno (v rokih, ki ne
smejo biti daljsi od 3 let) izvajati preglede s strani pooblaséene organizacije.
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Gradbeni ukrepi:

- Pri adaptacijah prostorov se morajo upostevati veljavni tehni¢ni ukrepi predpisi in standardi
s podrocja varstva pred pozarom;

- prostore, naprave in priprave se mora vzdrzevati in uporabljati, tako da ne predstavljajo
nevarnosti za nastanek pozara;

- privzdrzevanju, kjer je potrebna uporaba odprtega ognja se mora izdati pismeno dovoljenje
za izvajanje takih del s preventivnimi ukrepi zagotoviti varno izvajanje del in zagotoviti
pozarno strazo;

- elektriéno instalacijo mora vzdrzevati strokovna pooblaséena oseba v skladu s tehniénimi
predpisi, tako da ne predstavlja nevarnosti za nastanek pozara.

Evidence

ki se jih vodi v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred pozarom in Pravilnika o poZzarnem

redu:

- spisek zaposlenih seznanjenih s pozarnim redom;

- imein priimek osebe doloéene za gasenje zaetnih poZarov in izvajanje evakuacije in naéin
izobraZevanja;

- orednih pregledih in o vzdrzevanju,

- o pozarih in eksplozijah,

- kontrolni list o stanju pozarne preventive.

22. CLEN

Vsi objekti Sole imajo nameséeno strelovodno napeljavo, katero se preverja skladno s
Pravilnikom o zas¢€iti stavb pred delovanjem strele in sicer na vsaka 4 leta.

Glede na Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah in glede na
Tehniéno smernico je potrebno opraviti obsirne elektro meritve v ustanovi na obdobje, ki ni
daljSe od 8 let s strani ustreznega podjetja, ki ima ustrezna dokazila za opravljanje omenjenih
meritev.

8. NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POZARA
23. CLEN

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oziroma kdor opazi pozar,
mora nevarnost odstraniti oziroma pozar pogasiti, ¢e to lahko stori brez nevarnosti zase in za
druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obvescanje tel. 112 ali policijsko
postajo tel. 113 ter vodstvo Sole.

Obvestilo o poZzaru mora vsebovati to¢ne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal pozar,
o velikosti pozara in materialu, ki ga je zajel pozar, podatke o prijavitelju pozara in podatke o
ogrozenosti Eloveskih Zivijen,.

Prostor ki ga je zajel pozar je potrebno zapreti, da se Cimbolj prepreéi izhod dima na
evakuacijske poti.

24. CLEN
Ustanova z internimi znaki opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi Sole.

Obvescanje se izvede v enotah sledeCe:
- OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO z internim ozvo&enjem ali pa z glasnim pozivanjem, v

predelu kuhinje pa tudi z ro€nimi javljalniki pozara,
- PS DEBRO z roénimi javljalniki pozara, internim ozvoCenjem ali pa z glasnim pozivanjem,
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- PS SENTRUPERT z glasnim pozivanjem,
- PS VRH NAD LASKIM z glashim pozivanjem,
- PS RECICA z glasnim pozivanjem.

Obvestilo naj bo kratko in razumljivo s kratkimi navodili in lokacijo zbirnega mesta. Takoj je
potrebno prieti z evakuacijo po evakuacijskem nacrtu. V udilnici najprej ucitelj presodi ali je
hodnik prehoden brez nevarnosti, ¢e je potem uéence spomni na pot od ucilnice do zbirnega
mesta zunaj zgradbe in jih napoti tja. Sele ko se prepri¢a, da noben uéenec ni ostal v ugilnici
ali stranskih prostorih zapusti u€ilnico. S seboj vzame razredni dnevnik, gre za svojim
razredom in pazi, da kateri od otrok ne zaostane. Na zbirnem mestu preveri, ¢e so tam vsi ki
so bili tisti dan v $oli. Ce kateri manjka takoj, sporogi vodstvu $ole.

Ce ugitelj ugotovi da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri uéence proti drugemu izhodu, &e je
v $oli na voljo. Ce takega izhoda ni, ali je zadimljen Ze hodnik pred ugilnico, se uéitelj odlodi da
prostora ne bodo zapustili. Zapre vrata in odlocitev obrazlozi uéencem. Gredo k oknu, ki je
predvideno za drugo pot za umik. Odprejo okno in na nek naéin opozarjajo nase tako dolgo,
dokler niso prepri¢ani da jih nekdo opazi.

Ob izpraznitvi $ole je potrebno izkljuciti elektriko in zapreti plin (kjer se nahaja).
25. CLEN

Do prihoda gasilske enote prevzame vodenje gasenja in reSevanja strokovno najbolj
usposobljena oseba. Evakuacijo vodijo osebe odgovorne za gasenje zaletnih pozarov in
izvajanje evakuacije, pri izvedbi se uporablja evakuacijski nadrt.

Ob prihodu gasilcev jim je potrebno posredovati podatke o stanju pozara, izvedenih ukrepih,
tehni¢nih informacijah o objektu, izklopu elektrike in plina itd.

Ob pozaru je potrebno izpolniti evidenéni list o pozaru, ki je v prilogi kot sestavni del Pozarnega
reda.

9. NACIN POUCEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV O POZARNI VARNOSTI
26. CLEN

V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, za¢asno ali ob&asno zaposlen v $oli, poucen
o varstvu pred pozarom po programu, predvsem pa o:

pogojih na delovhem mestu (delovnih razmerah),

nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,

preventivnih ukrepih,

nacrtih evakuacije in reSevanja,

normativih, standardih ter o tehni¢nih predpisih za varstvo pred pozarom,

opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred pozarom,

uporabi sredstev za gasenje zaletnih pozarov.

Noohkwd -~

27. CLEN

Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike
Slovenije za zascito in reSevanje v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih
za varstvo pred pozarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva
pred pozarom.

28. CLEN

Izvajalec usposabljanja mora pred pricetkom usposabljanja izdelati ustrezen program
usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju(ici). Program usposabljanja je za prvo in
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periodi€no usposabljanje enak. Vsebina in trajanje usposabljanja zaposlenih se prilagodi
dejavnosti, ter pozarni ogrozenosti objekta (OS Primoza Trubarja Lasko — 6 — zelo velika
pozarna ogrozenost, PS Debro — 3 — srednja pozarna ogrozenost, PS Vrh nad Laskim — 3 —
srednja pozarna ogrozenost, PS Reéica — 3 — srednja poZarna ogrozenost, PS Sentrupert — 2
— majhna pozarna ogrozenost).

Delodajalec mora zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali zacasno oziroma ob¢asno zaposlen pri
njem usposobljen iz varstva pred poZzarom. Usposobljenost zaposlenih mora biti stalna,
tako da se preverja znanje vsaka 3 leta (na PS Debro, PS Vrh nad Laskim in PS Recica),
na vsaki 2 leti (na OS Primoza Trubarja Lasko) in na PS Sentrupert pa se usposabljanje
naredi samo enkrat ob zaposlitvi. Glede na to, da se zaposleni menjajo je potrebno
usposabljanje izvajati na vsaki 2 leti.

V objektih kjer se nahajajo vrtci ali najemniki za usposabljanje VPP skrbijo najemniki sami.

29. CLEN

Stalna usposobljenost iz prejSnjega ¢lena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci
usposabljanja ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vsebino in nadin preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec
predhodno uskladiti z ravnateljem. lzvajalec usposabljanja mora po zakljuéku usposabljanja
oceniti pridobljeno znanje in preveriti prakticno usposobljenost udelezencev, kar mora biti
ustrezno evidentirano.

Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z “je opravil in je usposobljen” ali “ni opravil
in ni usposobljen”.

Delodajalec je dolzan voditi evidenco o tem, kdaj, o ¢em in na kaksen nadin je bil posamezen
delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred pozarom in kdaj je opravil preizkus
znanja.

30. CLEN

Usposabljanje za izvajanje evakuacije se mora izvajati skladno z 20. €lenom tega pozarnega
reda.

31. CLEN

V skladu s Pravilnikom o poZarnem redu morajo biti med zaposlenimi posebej doloéene osebe,
odgovorne za gasenje zagetnih pozarov in izvajanje evakuacije iz objektov. V vsakem objektu
mora biti dolo€ena ena oseba in na vsakih 200 oseb $e po ena. Usposabljanje se izvede na
vsaka 3 leta.

Poudarek usposabljanja naj bo na obravnavanju problematike poZarne varnosti v vzgojno-
izobraZzevalnih ustanovah in rizi€nih vidikov evakuacije, predstavitev tehni¢nih in
organizacijskih resitev ter na gasenju zacetnih pozarov.

10. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
32. CLEN

Sestavni deli pozarnega reda so (priloge):
- izvle€ek pozarnega reda

- evidenéni list o seznanitvi zaposlenih

- navodila za posameznike

- evidenca o pozarih in eksplozijah

- evidenca o izobrazevanju zaposlenih

- evidencéni listi opreme, sredstev in naprav
- kontrolni list opreme, sredstev in naprav



POZARNI RED za OS PRIMOZA TRUBARJA LASKO 18 |

33. CLEN
Z dolodili tega pozarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci Sole.
Ta pozarni red sprejme ravnatelj $ole in zaéne veljati takoj po dnevu sprejema.

Z dnem sprejetja tega pozarnega reda preneha veljati Pozarni red, sprejet dne 129,201 5.

Datum: 2%.1,202% Ravnatelj(ica) $ole:




